
一键升窗

使用前请仔细阅读用户手册

用户手册



非常感谢您使用一键升窗，请在使用之前仔细阅
读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田
特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存
在一定的差异，请以实际为准。
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警告
●请勿分解、改造本装置…
否则可能会引发事故及火灾、触电。

●万一发生淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时…，
请立即停止使用，并务必与本田特约店联系，若继续使用，
可能会引发事故及火灾、触电。

●为安全考虑，本产品加装后,只会升级四门车窗升降功能。
不会控制天窗的打开/关闭。离开车辆时，请检查车辆天窗
是否被手动开启，防止雨天等情况，造成财产损失。

●车辆车窗胶条老化后会出现玻璃升降卡滞、异响，请定期
在特约店检查和保养。胶条老化或其他因素可能会导致升窗
反降，需确保正常升窗完毕后方可离开，以确保车内物品安
全。

●天气恶劣造成车窗被冻住时，请勿强制降窗，否则可能造
成产品损坏。

●本产品虽具备升窗防夹功能，但承受窗户防夹的力度因人
而异，若夹住手或者手指，可能会造成严重伤害。另在玻璃
异型位置，防夹功能可能不能完全保证。关闭车窗前，请务
必确保所有人员已离开车窗。

●有儿童在车辆周围时，要格外小心。请检查确认，安全后，
再升降玻璃。
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注意

●切勿在故障状态下继续使用…
发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭电源。

●安装本品后，务必需启动车辆发动机，进行学习成功后才
具备升窗防夹功能。

●如对车辆蓄电池有断电操作，需对车窗重新学习。

●使用车匙控制升降窗时，需确保车匙在车辆感应范围。

●短时间内频繁操作升降窗可能会触发原车车窗电机热保护，
从而导致作动暂停或升窗反降、防夹功能失效等问题。此时
需要暂停操作3分钟，等待电机冷却，并针对出现问题的窗
户重新进行学习。

●非原厂玻璃与原厂玻璃差异大，防夹性能可能无法保证。
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产品功能及操作方法

产品功能简介

■ 遥控升窗

按“锁车键”2次，车窗自动升起※ 。
（2次按的间隔时间为1秒左右）
（升窗逻辑：后窗玻璃先升完后，前玻璃再升）

锁车键
解锁键

■ 遥控降窗

按“解锁键”1次，放，再长按“解锁键”2
秒以上，车窗自动下降※ 。

CR-V/思域：

英仕派：

■ 升窗暂停

• 在执行升窗过程中，按车匙“解锁键”1次，即可暂停升窗。
• 再次按“锁车键”2次，即可继续升窗。

■ 降窗暂停

• 在执行降窗过程中，按车匙“锁车键”1次，即可暂停降窗。
• 如下操作可继续降窗：
(1)CR-V/思域:按“解锁键”1次，放，再长按“解锁键”2S以上。
(2)英仕派：短按“解锁键”2次。

连按“解锁键”2次，车窗自动下降※ 。
（2次按的间隔时间为1秒左右）

※注:升/降窗逻辑顺序：
(1)升窗时，后窗玻璃先升完后，前窗玻璃再升。
(2)降窗时，后门玻璃降完后，前窗玻璃再降。

安装本品后或车辆发生断电后，需对车窗进行学习。
成功后才具备以下功能。（学习方法请参考P6页）
用锁匙遥控升窗/降窗，需有打开主驾车门动作，
并关好车门后根据以下相应指令再操作。

不同车型有所差异，以实际为准
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产品功能及操作方法

注意：
主驾电动车窗总开关上的“车窗锁止”按键开启后，升降

窗功能无法执行，非故障。请解除关闭后，升窗功能恢复。

车窗锁止键

■ 手动操作自动升降

车辆电源开启后，长拉/长按主驾电动车窗总开关按键
(0.5秒以上) ，车窗可自动升窗或降窗。

非AUTO功能按键也能
实现一键升降
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■ 防夹反降功能

执行自动升窗过程中，防夹区间有效范围内，如遇到障碍
物，会激活防夹反降功能，车窗会自动下降，防止夹伤。

（为了安全起见，升窗时请先确保车窗周围无物体/人员）

■ 后视镜自动折叠

车辆熄火后，关好车门，按车匙“锁车键”1次后，左右
后视镜自动折叠。

【仅支持原车带电动折叠的车型】

■ 后视镜自动展开

锁车状态下，按车匙“解锁键”1次后，左右后视镜自动
展开。

【仅支持原车带电动折叠的车型】

■ 循环升窗/降窗

车辆熄火后，打开主驾下车关好门，用钥匙分别执行相应
的升窗/降窗指令

注意：1.升窗完成后需等待5秒后，才能执行降窗，否则不响应。
2.降窗完成后需等待5秒后，才能执行升窗，否则不响应。
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车窗学习方法步骤

安装本品后或车辆发生断电后，需对车窗
进行学习。

■学习步骤

1. 启动车辆发动机，长拉着主驾驶侧电动车窗总开关按键不放，车窗

玻璃升到顶后，继续保持长拉5秒以上，听到主机发出“滴答”一

声后，再放开按键。

2. 长按着按键不放，将车窗玻璃降到底后，继续保持长按5秒以上。

3. 此时玻璃会自行升起。可松开按键，玻璃自动到顶后学习完成。

<相关图片仅供参考，以实车为准>

注意：1.每个车窗（原车无AUTO功能）均需按上述操作，逐一学习。

2.原车车窗已带AUTO功能的（按键上标有AUTO），则不需要再学习。

如此按键功能发生失效：长拉升到顶后，继续保持长拉5秒即可。

主驾驶侧
电动车窗总开关

【原车自带的AUTO按键，属于原车功能】

警告：
①学习时，三个动作需连贯操作。
②必须启动车辆发动机，学习成功后才具备防夹性能。



现象 可能原因 处理方法

遥控升降窗
无反应

电源故障 检查保险丝接插是否松动

安装 产品线束是否接插正确

产品断电后
未进行学习

参考本说明书第6页，进行
学习。

操作方法不当
熄火后，驾驶席车门需要
有开门的动作，遥控升窗
功能才可正常使用

防夹功能失效
产品断电后
未进行学习

参考本说明书第6页，进行
学习。

遥控升窗后
遥控降窗没反应

升窗动作结束后
等待时间不足

升窗结束后，需等待5秒才
可进行降窗操作

遥控器锁门，
后视镜不折叠

其他车门未关好 检查4个车门是否全部关好

参考事项

常见故障排除
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现象 可能原因 处理方法

后两窗
控制卡顿

原车故障
（后窗胶条老化等）

检查安装前，此功能是否正常

后两窗2P线束插反
（插在原车保险盒上）

检查2P插入方向，确保标注
“此面向上”的端面，朝上

学习不成
功

后两窗2P线束 R&L插
反（插在原车保险盒
上）

检查R&L插入的保险丝槽是否正
确，需按照R&L插入相应保险槽

升窗后
出现反降

升窗轨道有异物
干涉、堵塞

清理胶条或轨道内的异物

因短时间频繁操作，
触发电机发热保护

暂停操作5分钟，等待电机冷却
后，再操作。

胶条老化等

1.建议在特约店定期养护。
2.更换劣化/变形的胶条
3.对车窗进行特殊学习
（需特约店专业人员操作，并
联系厂家，进行指引）

参考事项
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若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。
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额定电压 14.5V

暗电流 ≤2mA

工作温度 -30℃-80℃

储存温度 -40℃-90℃

产品执行标准 GB/T 11552

保修 3年或10万公里



本田汽车用品（广东）有限公司
Honda Access China Corp.
中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区
电话：0757 - 8663 6100
传真：0757 - 8663 6229
www.honda-access.cn


